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APLICACIONES
Super compacta, muy robusta y fiable representa la solución idel para el plegado alta precisión de ropa 
grande.

Permite una elevada productividad para los establecimientos pequeños y las instalaciones de gran 
producción organizadas también en varios turnos de trabajo.

Garantiza precisión y estabilidad de plegado independientemente de la velocidad de la plegadora y de la 
calandra.

Soluciones especiales de diseño hacen el mantenimiento práctico y rápido.

Está predispuesta para ser combinada racionalmente, en el mismo lado o en ambos lados, a uno o más 
apiladores automáticos Simplex, de tamaño particularmente reducido.

UNIDAD DE CONTROL
Chronos utiliza una unidad de control con amplias gamas de programación y es extremadamente fácil de 
utilizar.

El paquete de software prevé programas individuales o automáticos (hasta 3) que se activan mediante la 
lectura del tamaño de la ropa.

TECNOLOGÍA DE CONTRAPLEGADO
La tecnología Pizzardi por el contraplegado está constituida por un grupo compacto de cuchillas 
independientes de cada cross. Estos nuevos grupos modulares cross permiten realizar todos los pliegues 
transversales en un espacio muy reducido.

Los pliegues transversales se realizan completamente en grupos modulares especiales que pueden ser 
programados para el número de pliegues deseados desde 1 a 3.

La anchura máxima de la ropa que se debe contraplegar es de 750mm.

Para todos los modelos de plegadoras la velocidad de trabajo de los cross es constante y igual a 60mt/min.

El control de los movimientos de las bandas del plano del cross se obtiene por medio de juntas neumáticas 
especiales de nuestra producción.

CONFIGURACIONES
Anchos de trabajo: 3000 - 3300 – 3500 mm

Procesamiento estándar: vías longitudinales: 1-2-3-4

         vías transversales : 1-2-3

Velocidad de plegado longitudinal: hasta 60mt/min

OPCIONES:

 variación continua de la velocidad de plegado

 sistema de doble descarte ropas rotas/sucias   
 sobre 1-2-3 vías

 cambio automático presión de plegado

 selección automática salida derecha/izquierda

 bypass pliegues 1° - 3°

 bypass directo

 rechazo simple/doble

 barras antiestáticas

 terminales mando a distancia
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DATOS TÉCNICOS

D AT O S  T É C N I C O S

Potencia eléctrica instalada 5 Kw

Tensión corriente eléctrica 3x400V+N+T -  50Hz

Presion min. aire comprimido 6 bar

Consumo medio aire comprimido 450 NL/min 

Peso 2400 kg   
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