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EE 500
A P I L A D O R  U N I V E R S A L  A U T O M Á T I C O  P A R A  P L E G A D O R A S

Modelo con descarga
estánda r

           

APLICACIONES
Apilamiento de productos textiles medianos-grandes plegados.

Se coloca lateralmente y es compatible con cualquier tipo de plegadora con la cuál ofrece una interfaz tanto 
en el nivel informático como en el digital.

Está disponible en la versión simple o múltiple y cuando se necesita clasifica articulos diferentes de forma

simultáneamente.

El ancho máximo del paquete, en el modelo EE500 es de 500mm.

CONFIGURACIONES

MODELOS:

EE500 D/S 1 individual derecho/izquierdo

EE500 D/S 2 doble derecho/izquierdo

EE500 D/S 3 triple derecho/izquierdo

EE500 D/S 4 cuádruplo derecho/izquierdo

BANDA DE DESCARGA

La version estándar prevee la sección inclinada 

con L=1380mm y H=770mm para la recogida manual.

En el caso de descarga automática sobre sistemas

de recogida centralizada (TEREN) la altura es 550mm.

Una característica única es la posibilidad de descargar

con el plan móvil de acumulación tanto en la posición baja

como en la alta.

La última opción, admitida sólo en caso de 

descarga automática, permite crear instalaciones

con dimensiones extremadamente compactas.

Modelo con descarga
automática



Alto rendimento:
velocidad de alimentación: 70 mt/min
velocidad de descarga: 40 mt/min
ciclo normal de apilamiento: 0,90 sec.
El apilamiento es exacto tanto con ropa grande y pesada como con la pequeña y ligera.
La desaceleración y el posicionamiento de la pieza son controlados electrónicamente y, por tanto, son 
estables en el tiempo.
Un movimiento secundario del plan móvil del almacenamiento (50 mm) minimiza la caída de la pieza y la 
mantiene constante, independientemente del espesor.
Mecánicamente muy fiable y de fácil mantenimiento.
Un único panel de control (PC touch panel) se instala en la máquina master y puede controlar un máximo 
de 4 apiladores.
Mecánico, a través del reparto de cabida entre la superficie de succión y la boca de aspiración.

®

M A D E  I N  I T A L Y

EE 500

CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS

Unidad  de 
medida 

Modelo maquina - master/slave            
  

             está ndar                   automáti co  compacto  
               

Largo  mediano (L)  mm 2685 2203 

Ancho  (W) mm 900 900 

Altura (H) mm 1096 1096 

Peso  kg 300 

 nim/tm nóicatnemila ed dadicoleV 70 70 

 nim/tm agracsed ed dadicoleV 40 40 

 wk adalatsni acirtcéle aicnetoP 2 2 

 V acirtcéle etneirroc nóisneT 3x400 3x400 

 zH acirtcéle etneirroc aicneucerF 50/60 50/60 

Presió n de trabajo Implantació n neumá tica bar 6 6 

Consumo de aire Nl/min 45 45 

Largo  max paquete mm 800 800 

Ancho max paquete mm 500 500 

Altura  max paquete mm 250 250 
        
Los susodichos datos refieren a modelos  estandár es  y están su jetos a variaciones  sin previo aviso 
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DATOS TÉCNICOS                        

EE 500 D individual con descarga automá tica                                                 

EE 500 D individual con descarga está ndar                             
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DATOS TÉCNICOS
EE 500 D doble 

EE 500 D triple 

  

EE 500 D cuá druplo 


