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I N T R O D U C T O R  U N I V E R S A L  D E  B A S E

APLICACIONES
Introductor universal de base para ropa media-pequeña, caracterizado por su tamaño compacto, su 
funcionamiento silencioso, facilidad de uso.

Las estaciones de trabajo ergonómicas garantizan el máximo confort a los operadores.

CONFIGURACIONES
Ancho de trabajo: 3000 - 3500 - 4000 - 4200 mm

Introducción: Standard / directa a la calandra.

Velocidad: Sincronizada con calandra.

CARACTERÍSTICAS
La introducción directa se realiza mediante una línea de succión colocada antes del rodillo de 
reenvio de las bandas y es alimentada en su totalidad para un amplio pleno.

La alta calidad de introducción está garantizada a través de un potente sacudimiento en el 
compartimento de succión.

Este permite también pasar con facilidad del artículo grande y ligero al artículo pequeño y pesado.

La insonorización del sistema exclusivo de succión consigue reducir al máximo el nivel de ruido.



La introducción directa provee una superficie ancha de succión para optimizar el control de la 
entrada del art ículo en la calandra.
El sistema de succión tiene un doble ajuste.
  Electrónico, a través del ajuste de la frecuencia de funcionamiento de los ventiladores (50/70 Hz).
  Mecánico, a través del reparto de cabida entre la superficie de succión y la boca de aspiración.
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La calibración de la Jolly prevee dos ajustes:
  Ajuste de la aspiración
  Ajuste mecánico de la lama de peinado

La Jolly se caracteriza por su tamaño compacto.



Centrado óptico automático sobre banda de introducción.
La anchura de la pieza se selecciona y se determina por el programa de trabajo configurable en el 
apropiado terminal touch pannel en color. 

Línea base con iluminación, teclas y luz rojas.
Líneas con terminales touch panel en color para la interfaz con las plegadoras y el  software de gestión de 
producción MATI.

®

M A D E  I N  I T A L Y

JOLLY BASE S.8

OPCIONES

Desplazamiento automático para la manutención de la máquina.
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DATOS TÉCNICOS

Los datos están sujetos a variaciones sin previo aviso.

Anchos de Trabajo  (L) mm 3300-3500-4000-4200

Ancho  mm 1990

Altura  plano de trabajo mm 1060

Peso kg 1700-1800-1980-2020

Velocidad de alimentación mt/min sincronizada a la calandra

Potencia eléctrica instalada kw 7,5

Tensión corriente eléctrica V 3x400

Frecuencia corriente eléctrica Hz 50/60

Nivel de ruido  a 55 Hz dba    71  (posición de trabajo)  
   68   (posición  lateral)

Nivel de ruido  a 65 Hz dba   74  (posición de trabajo)
  71  (posición  lateral)


