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M A D E  I N  I T A L Y

MAVIS S.5
P L E G A D O R A  P A R A  R O P A  P E Q U E Ñ A  A  F O R M A T O  V A R I A B L E
a n c h o  9 7 0 m m

APLICACIONES
Plegadora automática de ropa pequeña, posibilidad de doblar servilletas, fundas de almohada, cambios de 
mesa, con distintintos tipos de pliegue longitudinales y transversales.

Maquina muy rápida con producciones superiores a 1200p/hora.

Con tres modelos de ancho de trabajo y dos modelos de ancho de cross, versátil y la posibilidad de 
combinar varios modelos distintos en el mismo montaje, lo que dara versatilidad al tren de plancha.

CONFIGURACIONES
Ancho  maquina 620, 772, 970mm con cross pasante o cross estándar.

Introducción manual o directa de calandra

Velocidad 50m/min

Descarga alta o baja.

Posibilidad de conectar a sistema Teren.



Terminal táctil de gestión y ajuste Mavis
Terminal único para gestionar hasta seis máquinas  
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Tapiz móvil en la introducción, para evitar atascos en la plegadora.
Posibilidad de utilizar el sistema como roto/ sucio

CARACTERÍSTICAS
Las plegadoras de la serie Mavis S5 están preparadas para el proceso de plegado de ropa pequeña. La 
característa especial de la Mavis es el paso de ropa en el cross en el modelo pasante, ya que los modelos 
620 y 772 tiene un paso de ropa de 580mm y 640mm respectivamente, esto hace que practicamente todos 
los artículos puedan ser doblados a 1/3 con pliegues laterales o a ½ por los transversales.

También la pala del apilador tiene el mismo ancho del cross, lo que nos permite apilar todo tipo de ropa 
incluso servilletas u otro tipo en by-pass.

Con un único terminal se podrá hacer funcionar hasta 6.

Maquina muy estable en su funcionamiento y una alta calidad de acabos.



Posibilidad de trabajar por cliente y de manera independiente en cada una de las máquinas
Todo el sistema de cliente se programa desde un PC centralizado.
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OPCIONES

Los datos de producción también son recogidos en el mismo PC y en formato exportable.
Terminal detrás de cada plegadora para que el operario tenga toda la información
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DATOS TÉCNICOS



Unidad de 
medida 

Modelos
  

             62-105 CS                             62-105 CP              
Largo  medio (L)   4194 4194 mm

Ancho  (W) mm 620 620/664 

Alto  (H)  0931 0931 mm

 055 005 gk )agracsed ed adnab nis( oseP

 25 25 nim/tm nóicatnemila ed  dadicoleV

 45 45 nim/tm odalipa/eugeilp ed  dadicoleV

 2-1- 0 2-1- 0  selanidutignol seugeilp oremúN

 2-1- 0 2-1- 0  selasrevsnart  seugeilp oremúN

 6,2 6,2 wk adalatsni acirtcéle  aicnetoP

Voltaje V 3x400 3x400 

Frequencia Hz 50/60 50/60 

 6 6 rab ocitámuen ametsis led ojabart ed nóiserP

Consumo de aire  55 55 nim/lN

Máx imo espesor artíc ulo  2 2 mm

Largo max artí culo (pala+cross)  0501 0501 mm

Ancho max artí culo  (pala+cross)  006 006 mm

Formato min-max con pliegue longitudinal mm 140 - 240 140 - 240 

Formato min-max con pliegue transversal mm 120 - 500 120 - 500 

Dimensió n max artíc ulo sólo pliegue cross  0081x035 - mm

005x035 - mm latot ssapyb ne olucítra xam nóisnemiD

Los datos están sujetos a variaciones sin previo aviso.
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Los datos están sujetos a variaciones sin previo aviso.

772

Unidad de 
medida 

Modelos
  

             77-105 CS                             77-105 CP              
Largo  medio (L)   4194 4194 mm

Ancho  (W)  277 277 mm

Alto  (H)  0931 0931 mm

 006 075 gk )agracsed ed adnab nis( oseP

 25 25 nim/tm nóicatnemila ed  dadicoleV

 45 45 nim/tm odalipa/eugeilp ed  dadicoleV

 2-1- 0 2-1- 0  selanidutignol seugeilp oremúN

 2-1- 0 2-1- 0  selasrevsnart  seugeilp oremúN

 6,2 6,2 wk adalatsni acirtcéle  aicnetoP

Voltaje V 3x400 3x400 

Frequencia Hz 50/60 50/60 

 6 6 rab ocitámuen ametsis led ojabart ed nóiserP

Consumo de aire  55 55 nim/lN

Máx imo espesor artíc ulo  2 2 mm

Largo max artÍculo (pala+cross)  0501 0501 mm

Ancho max artícu lo  (pala+cross)  057 057 mm

Formato min-max con pliegue longitudinal mm 170 - 275 170 - 275 

Formato min-max con pliegue transversal mm 120 - 500 120 - 500 

Dimensió n max artíc ulo sólo pliegue cross  0081x026 - mm

005x026 - mm latot ssapyb ne olucítra xam nóisnemiD
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Mavis 97-105 CP, descarga alta   

Mavis 97-105 CP , descarga standard   
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DATOS TÉCNICOS
970

Unidad de 
medida 

Modelos
  

             97-105 CS                             97-105 CP              
Largo  medio (L)   4194 4194 mm

Ancho  (W)  079 079 mm

Alto  (H)  0141 0141 mm

 007 076 gk )agracsed ed adnab nis( oseP

 25 25 nim/tm nóicatnemila ed  dadicoleV

 45 45 nim/tm odalipa/eugeilp ed  dadicoleV

 2-1- 0 2-1- 0  selanidutignol seugeilp oremúN

 2-1- 0 2-1- 0  selasrevsnart  seugeilp oremúN

 6,2 6,2 wk adalatsni acirtcéle  aicnetoP

Voltaje V 3x400 3x400 

Frequencia Hz 50/60 50/60 

 6 6 rab ocitámuen ametsis led ojabart ed nóiserP

Consumo de aire  55 55 nim/lN

Máx imo espesor artíc ulo  2 2 mm

Largo max artí culo (pala+cross)  0501 0501 mm

Ancho max art culo  (pala+cross)  0001 0001 mm

Formato min-max con pliegue longitudinal mm 200 - 350 200 - 350 

Formato min-max con pliegue transversal mm 120 - 500 120 - 500 

Dimensió n max artíc ulo sólo pliegue cross  0081x026 - mm

005x026 - mm latot ssapyb ne olucítra xam nóisnemiD

Los datos se refieren a modelos estándar es y están sujetos a variaciones sin previo aviso .

     


