MEKOS e

P L ECADORA LONGI TUDINAL MULT IVIAS

APLICACIONES

Plegadora de tama—o compacto disponible con 2 [13 pliegues longitudinales y un nmero miximo de 4 vias.
Normalmente, Mekos se combina con la contraplegadora autocentrante Clino.

CARATERISTICAS

La tlcnica de plegado meclnico con inversiin de banda, asegura coherencia y precisiin del pliegue
independientemente del tama-o de las ropas y del tipo de tejido.

Est[n disponibles programas autom(ticos con selecciln segnl la longitud de la pieza. Las diferentes
estaciones de trabajo se pueden sincronizar con cualquier combinaciln.

Un solo motor acciona todas las miquinas independientemente del nmero de vias.
No se requiere regulaci’n neum(tica. El consumo del aire es muy limitado.

CONFIGURACIONES
Anchos de trabajo: 1330 11720 12220 12620 13020 13320 13520 14020mm
Tipo de plegado:
@ adivisiln
@ tercios
@® formato constante
@® bypass
Velocidad de plegado: estl ndar igual a 36 mt/min.
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Configuraciones estndard:

?/I,\,IACQ%LIJI\'T: N. VIAS CONFIGURACICIN N. PLIEGUES ANCHURA MAX. ROPA QUE DEBE SER PLEGADA
1330 1 1x1200 2-3 1140
1720 1 1x1640 2-3 1580
2220 2 2x1100 2-3 1040
2620 2 2x1300 2-3 1240
3020 3 3x1000 2 940
3320 3 3x1100 2 1040
3x1100 3 1060 (con 2 pliegues long.1750)
1x700 + 2x1300 2-3 1240/640
4 4x825 2 765
4 1x1200 + 3x700 2-3 1160/670 (con 2 pliegues long.1750)
3520 3 3x1166 2-3 1100
1x1300 + 2x1100 2 1260/1060 (con 2 pliegues long. 1750)
1x1300 + 2x1100 & 1260/1060 (con 2 pliegues long. 2400)
4 4x875 2 815
1x1400 + 3x700 2 1340/640
4020 4 4x1000 2-3 940
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DATOS TECNICOS
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DATOS TLUCNICOS

Potencia ell ctrica instalada 1,5 Kw

Tensil n corriente ellctrica 3x400V+N+T - 50Hz
Presion min. aire comprimido 5 bar

Consumo medio aire comprimido 50 NL/min

Peso 1800 kg
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